Canne per i cilindri dimensionate

E disponibile a magazzino una ricca gamma di oltre 20.000 canne
piane/flangiate, di dimensioni comuni da 50 mm a 140 mm di calibro.
Nel nostro catalogo sono riportate le singole dimensioni ed &
possibile ordinare le canne con spedizione immediata indicando il
relativo codice articolo. Qualora siano necessarie canne per
applicazioni in Rover V8, Jaguar XK, Coventry Climax, Ford Twin
Cam o BDA, possiamo fornire le tipologie di prodotto adatte
all'applicazione indicata.

Produzione speciale di canne per cilindri

Westwood produce qualsiasi tipo di canna a secco, flangiata o
umida in modo rapido ed economico. Non & richiesta una quantita
minima per la produzione speciale, & necessario fornire solo un
disegno o un campione. La produzione speciale non & riservata
solo a piccoli quantitativi: & possibile produrre anche volumi
consistenti per rispondere alle esigenze [dei clienti] del cliente.

Materiali per ogni tipo di applicazioni generiche

Westwood fornisce canne in ghisa centrifugata. Si tratta del
materiale standard per la produzione di canne adatto alla maggior
parte delle applicazioni. Tuttavia, siamo ora in grado di offrire
canne in ferro duttile per soddisfare le esigenze in termini di
prestazione elevate/per sport motoristici. Il ferro duttile presenta
generalmente una resistenza alla trazione tre volte superiore a
quella della ghisa grigia, e offre qualita di gran lunga superiori per

le applicazioni da competizione. Per ulteriori informazioni sui
materiali offerti, non esitate a contattarci.

Uso del catalogo

Tutte le dimensioni dei calibri indicati nel catalogo sono da
intendersi come "calibro nominale": questo significa che ciascuna
canna presenta una tolleranza di calibro di -0,50 mm /-1,00 mm
per la finitura finale, ad es. un calibro di 80,00 mm misura
effettivamente 79,00-79,50 mm. Per alcune canne & presente il
codice "FF", ovvero "Fully Finished", finitura completa: cid significa
che il calibro & affilato completamente alla dimensione indicata.
Tutte le dimensioni indicate sono solo indicative: ogni canna deve
essere misurata prima dell'installazione.

FL: "Flanged Liner", canna flangiata FF: "Fully Finished", finitura
completa
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